
中部支部

［件　　名］　基礎工事における人肩運搬中の災害

［作業内容］　№11ライナープレート等の資材運搬

　　　　　　　№11モノレール乗降ステージの設置

［発生状況］　・被災者（作業員）は８時３０分より現場監督者、作業員３名の計5名で作業着手

　　　　　　　・被災者は作業員１名とモノレールにて資材運搬作業に従事した。

・モノレール積替え作業の際、単管ﾊﾟｲﾌﾟのクランプの入った土のう袋を肩に

  担いだ際、右肩に痛みを感じうずくまった。

・作業を中断し下山。同僚の運転する車両で病院に搬送した。

・病院にて診断の結果、右肩鎖骨骨折と診断された。

［発生程度］　右肩鎖骨骨折（休業：12日）

[防保護具の使用状況］ 作業着、ヘルメット、ゴム手袋、安全長靴

［災害発生原因］　

1.荷物の積替え手順を決めていなかった。

2.重さを把握していたため、耐えられる重さだと思った。

［再発防止対策］　

1.人の動きを含めた荷物の積替え手順を決める。

2.荷物の積み下ろし、乗降は決められた場所で行う。

3.荷物の積替え手順、人員配置を確認する。

4.荷物の積み下ろし、乗降場所以外は立ち入り禁止措置を行う。

5.安全に関する特別教育を実施する。

6.土のう袋の中に不規則な形状の物が入っている場合は荷の重さを確認し無理に肩に担がず

　手に下げれる重さにするか、コンテナ箱などで２人で持てるようにする。

（注）1.　「人身災害報告要領」に基づいて記載するものとし、「工事の種類」「災害の種類」「原因」

については該当項目に○印を付ける。

　　　2.  災害状況の説明と共になるべく図面を添付すること（様式－2）。特に感電の場合は支持物、

電線の離隔距離その他寸法を記入する。
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