
関東支部

【件名】

　杭打ち機に取り付けた回転反力取り装置と鉄板の間に左足をはさまれ負傷

【発生状況】

【発生経過】

 7月 5日（火）

8:10

16:20

 7月 6日（水）

7:55

8:15

8:30

8:40

【被災程度】

　左第３中足骨開放骨折・左足底皮膚剥脱

【服装】

　作業服上下，安全帽，安全長靴（先芯入り),革手袋，空調服

【添付資料】

　災害概要図

（様式－1）

 令和 4年 7月 6日（水曜日） 8時 30分頃

災 害 速 報

経験年数 2年8ｹ月

撤  去 その他

曇り

基  礎 組  立 足  場

負傷　1名 職種 基礎作業員

天  候

年令 33才

架  線

発  生  日  時

災 害 の 程 度

はさまれ・
巻き込まれ

運　搬 仮  設

転　倒
物の飛来・

落下
崩壊・倒壊墜落・転落

 死亡－名

災 害 の 種 類

工 事 の 種 類
調査
測量

伐　採

感　電 その他

救急車到着　搬送開始

原     因

切れ・
こすれ

　被災者は，作業員Ａとともにクローラクレーンのフックへ取り付けてあったハンマーグラブ※1を外

すため仮置き予定箇所へ移動した。また，作業責任者(杭打ち機オペ)は，杭打ち機を始動させること

を作業員全員にインカムを通じて伝えた。

　被災者は，杭打ち機上での作業のため，前日から回転反力取り装置※2上に置いたままにしていた墜

落制止用器具を取りに行き装着を始めた直後，杭打ち機に高い回転力が加わったことで回転反力取り

装置が約20㎝動き，その横にいた被災者の左足が回転反力取り装置と鉄板の間(約5cm)にはさまれ負

傷した。

※1 ハンマーグラブ 　 ：杭掘削のための機械

※2 回転反力取り装置：クローラクレーンと杭打ち機を繋げる装置であり，杭打ち機に大きな回転トルクを発生させることが可能になる
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作業準備
の不良

作業方法
の不良

工具防具
の不良

電気工作
物の不良

作業者
の過失

共同作業
者の過失

その他

作業開始（杭径2.8ｍ×杭長40.8 ｍの掘削）

作業終了（約 30 ｍまで掘削完了）

朝礼，TBM-KYを実施

被災者は，作業責任者他5名および交通誘導員2名とともに掘削作業を開始

災害発生（救急，警察，労働基準監督署へ連絡）



　
　　災害発生状況

被災状況

（様式－2）

災　害　概　要　図
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