
関東支部

[件　　名]　運搬車で資機材運搬中，木の根に乗り上げバランス崩し滑落し負傷

[作業内容]　電線補修工事に伴う資機材運搬（クローラ型運搬車使用）

[発生状況]

[経　　緯]

8:30頃 被災者他7名は，現場到着し，ＴＢＭ－ＫＹを実施。

8:45頃 被災者他7名は，クローラ型運搬車（2台）による資機材運搬を開始。

9:05頃 災害発生（2台目の運搬車を操作していた被災者が運搬車とともに滑落）

9:10頃 救急要請（現場代理人）

10:20頃 救急現場到着

11:37頃 被災者を保守通路まで搬送，下山開始

12:30頃 救急車で被災者搬送

13:07頃 病院到着，治療開始

[被災程度]

腰椎脱臼骨折，頚髄損傷

[服装装備]

作業服上下，安全帽，安全靴，皮手袋

[添付資料］

災害概要図

天  候

年令  67  才

感　電

　

被災者（運転者）は，電線補修用機材を積載したクローラ型運搬車を操作し，保守用通路（幅72cm）

を走行中，路肩の木の根に乗り上げバランスを崩した運搬車とともに，約50m滑落し負傷した。

バランスを崩した直後，補助者は前方を抑え，被災者はハンドルを握った状態で姿勢の立て直しを試

みたが改善に至らず，被災者は滑落し始めた運搬車のハンドルを手放すタイミングを逸した。

　・クローラ型運搬車（アテックスXG355H）

　　最大積載：350kg　機体寸法：全長1670mm×全幅680mm×全高885mm　機体質量：175kg

　・積載していた電線補修用機材質量：約150kg（圧縮機，レバーブロック，墜落制止用器具器具他）

　・保守用通路勾配：約21度，滑落した谷側斜面勾配：約44度
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[作業配置図]

（様式－2）

災　害　概　要　図
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