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　災害概要図

感　電 その他

原     因

切れ・
こすれ

災
 
 
 
 
 
害
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
状
 
 
 
 
 
況

作業準備
の不良

作業方法
の不良

工具防具
の不良

電気工作
物の不良

作業者
の過失

共同作業
者の過失

その他

集合場所到着 全体朝礼実施

管理スタッフ1名，作業班長1名，作業員12名，クレーンオペ1 名にてTBM-KY実施

　椎体骨折，後頭部裂傷

鉄塔組立作業中，ＷＰを掛ける際，ナス環がＤ環に掛かっておらず約1.8mの高さから墜落負傷

　安全帽，作業着（上下防寒着含む），フルハーネス(ＷＰ含む)，革手袋

発  生  日  時

災 害 の 程 度

はさまれ・
巻き込まれ

運　搬 仮  設

転　倒
物の飛来・

落下
崩壊・倒壊墜落・転落

 死亡－名

災 害 の 種 類

工 事 の 種 類
調査
測量

伐　採

（様式－1）

 令和 5年 2月 17日（金曜日） 10時 35分頃

災 害 速 報

経験年数30年

撤  去 その他

晴れ

基  礎 組  立 足  場

負傷　1名 職種 伐採作業員

天  候

年令 66才

架  線

　275kV送電線の鉄塔組立作業において，主柱材の地上から約1.8mの位置へ昇塔し，ワークポジショニ
ング用ロープ（以下ＷＰ）を鉄塔コの字金具に通し，Ｄ環にナス環を掛けＷＰに体重を掛けたとこ
ろ，ナス環がＤ環に掛かっておらず地上まで墜落負傷した。

設置時点検終了・組立作業開始

技術員より救急車手配

病院へ搬送

災害発生，技術員より現場代理人へ連絡

ａ脚主柱材2本組立完了

クライミングクレーン組立終了

設置時点検実施

救急車及び現場代理人現場到着
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