
東北支部

　[件　　名]　コンクリート打設中に型枠が破壊し，作業員が型枠と支保工の間に挟まれ，噴出した

　　　　　　　 コンクリートに埋もれて受傷

　[作業内容]　コンクリート打設

　[経　　緯]

　 10月23日(月)

 8:00頃 被災者は他作業員とともにTBM-KYを実施。

 9:38頃 被災者は作業を開始。

13:38頃 コンクリート打設中に鋼製型枠が破壊し，土止め支保工と鋼製型枠の間で作業

していた作業員が，鋼製型枠と土止め支保工の間に挟まれ，噴出したコンクリ

ートにより胸部の下まで埋もれて受傷。

18:43頃 被災者の救出が完了。

19:23頃 被災者は病院へ到着。

20:45頃 検査が終了。（入院期間未定）

　[被災程度]　    　下半身挫滅症候群 出血性ショック，骨盤骨折,両側血気胸

　[服装・装備] 　　 保安帽、作業服(上下)、ヤッケ(上下)、ゴム袋、安全長靴

　[災害発生状況]　  災害概要図(様式2)のとおり
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※土止め支保工内に入り雨水の処理作業をしていた作業員が，円形鋼製型枠と土止め支保工
の隙間に挟まれ、コンクリートに埋もれた
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