
関東支部

索道での資機材運搬中，可搬式作業台上でバランスを崩し転倒負傷

・索道基地にて残土搬出作業中，索道搬器を緩める際に，パイプが抜けてバランスを崩した。

・作業台の天板（高さ1,350mm）に完全に乗っておらず，半身の状態で作業をしていたために

　転倒負傷した。

[被災程度]右橈骨頭骨折，右肋骨骨折，両側膝関節捻挫（全治約2か月）

[装　　備]安全帽，作業着（上下），手袋，安全靴

1.災害発生の主原因

・作業台の天板に完全に乗らず，半身の状態で昇降部に足を掛けて作業をしていた。

・作業手順が作成されていなかった。

・転落しても着地できると考えていた。

2.再発防止対策

・作業箇所の真下に作業台を据付け，天板に完全に乗って安定した姿勢で作業する。

・作業手順や作業リスクを再度教育する。

以　上

（注）1.　「人身災害報告要領」に基づいて記載するものとし、「工事の種類」「災害の種類」「原因」

については該当項目に○印を付ける。

2. 災害状況の説明と共になるべく図面を添付すること（様式－2）。特に感電の場合は支持物、

電線の離隔距離その他寸法を記入する。

災

害

の

状

況

再 発 防 止 対 策 書

原     因

天  候

年令38才

設     備

（様式－3）

災 害 の 種 類

発  生  日  時

災 害 の 程 度

崩壊・倒壊転  倒

基  礎運　搬 撤  去仮  設

墜落・転落

 令和6年12月19日（木曜日）11 時30分頃

経験年数10年8ヶ月

はさまれ・
巻き込まれ

切れ・
こすれ

感  電

組  立 足  場 架  線

その他

作業準備
の不良

作業方法
の不良

工具防具
の不良

電気工作
物の不良

作業者
の過失

共同作業
者の過失

その他

物の飛来・
落下

件　名

原

因

及

び

対

策

その他

晴

職種：送電土工 負傷　　1　名 死亡　-　 名

工 事 の 種 類
調査
測量

伐　採



（様式－2）

災　害　概　要　図

(現場位置 (索道基地配置図)

(被災時作業状況図)

天板高さ1350mm

作業台の天板に完全に乗らず

半身の状態で作業した
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