
中国支部

〔件　　名〕　移動中の自走式ウインチに足を挟まれ負傷

〔作業内容〕　ヘリ荷造りのための片付け作業

　7:40頃　作業班長他１７名で当日のＴＢＭ-ＲＫＹを行った。

  9:00頃　当事者はジャンパー圧縮作業のため、地上から塔上へ自走式ウインチで資機材の荷上

　　　　　げを開始した。

 10:00頃　荷上げ作業が終了し、当事者はヘリ荷造り準備のため、他資機材の整理を開始した。

 10:42頃　当事者は斜面を移動させていた自走式ウインチが滑り、自走式ウインチと地面の間に

　　　　　足を挟まれ負傷した。その後、担架で下山した。

 13:28頃　当事者は、救急車で病院へ搬送された。

 【原因】

・当事者は、安易に傾斜地へ自走式ウインチを移動させた。

・傾斜地で自走式ウインチを移動させるための養生が不十分だった。

 【暫定対策】

・傾斜地など不安定な場所で自走式ウインチを移動させる場合は、枕木などで養生した後に行う。

・現場状況に応じ、重機通路の整備を行うなど、安全に移動できる対策を実施する。

（注）1.　「人身災害報告要領」に基づいて記載するものとし、「工事の種類」「災害の種類」「原因」

については該当項目に○印を付ける。

　　　2.  災害状況の説明と共になるべく図面を添付すること（様式－2）。特に感電の場合は支持物、

電線の離隔距離その他寸法を記入する。

（様式－3）

再 発 防 止 対 策 報 告 書

発  生  日  時  令和　７年　３月　１日（土曜日）　１０時  ４２分 天  候 晴れ

災 害 の 程 度  死亡　　 名 負傷　１名 　職種　電工 年令６１才 経験年数３７年

工 事 の 種 類
調査
測量

伐　採 運　搬 仮  設 基  礎 組  立 足  場 架  線 撤  去 その他

災 害 の 種 類 墜落・転落 転　倒
物の飛来・

落下
崩壊・倒壊

はさまれ・
巻き込まれ

切れ・
こすれ

感　電 その他

原     因
作業準備
の不良

作業方法
の不良

工具防具
の不良

電気工作
物の不良

作業者
の過失

災

害

の

状

況

原

因

及

び

対

策

共同作業
者の過失

その他

設     備  電圧　110kV    1回線 電線ACSR-AC 160㎜2  単導体
   地線 AC　70㎜2  1条

   地線     ㎜2  　条
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